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Verticale 
Jaloezieën
Elegante eenvoud voor 
grote ramen
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Symbolen
Prijsgroep

)1234

	 Lamelbreedte

z	 Transparant

x	 Semi-transparant

c	 Lichtdoorlatend

v	 Verduisterend

	  
B	 Afnemen met een zachte borstel

	  
s	 Afnemen met een vochtige spons

	   
h	 Handwasbaar

	  
	 Geschikt voor vochtige ruimte

	  V	 Vlamvertragend

	  
	 Mogelijk met ingesealde bodemplaten

	  
	 Niet mogelijk met ingesealde bodemplaten

# xxx	 Volgnummer stofstaal

GREENGUARD gecertificeerd

OEKO-TEX® 100 gecertificeerd

Cradle to Cradle gecertificeerd

	Materiaalsamenstelling
GL			   Glasvezel
LI			   Linnen
PES			   Polyester
PVC			   Polyvinylchloride
Recycled Ocean Plastic	 Gerecycled oceaanplastic
TREVIRA CS		  Trevira CS (vlamvertragende stoffen)

	 Rv % 
	 Visuele lichtreflectie  

	 Tv % 
	 Totale visuele lichttransmissie 

	 Rs % 
	 Energiereflectie

	 Ts % 
	 Energietransmissie

	 Tuv % 
	 UV-transmissie

g-Value	� Energiewaarde

- Type A	 Enkel glas 4 mm

- Type B	 Dubbel glas 4/12/4 mm

- Type D	 Dubbel glas 4/16/4 mm

Comfortvalue	 �Warmtecomfort indicator

	  
	 Stofdikte

	  
	 Stofgewicht

	  k	 Lichtechtheid

Scan de QR-code voor inspiratie.
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Stappenplan
1 	� Selecteer de gewenste mate van 

lichtinval of privacy
Luxaflex® Verticale Jaloezieën bieden een perfecte regeling van privacy en 

lichtinval, omdat je de lamellen exact kunt positioneren. Onze stijlvolle dessins 

en transparanties, van delicate, licht filterende stoffen tot opvallende texturen, 

helpen je het perfecte evenwicht tussen licht, privacy en stijl te vinden voor je 

woonkamer, keuken of slaapkamer.

2 	� Kies je favoriete materiaal 
Ons exclusieve aanbod omvat lamellen van stijlvol aluminium, geweven 

stoffen en pvc, die zijn ontworpen om bij jouw interieur te passen. Als finishing 

touch leveren wij bovenrails in zwart, wit, bruin of aluminium, zodat je de look 

helemaal kunt afmaken. Laat je inspireren op pagina 8.

3 	� Kies een lamelbreedte
De strakke look van verticale jaloezieën is perfect voor elke ruimte. Ze zijn 

verkrijgbaar in breedtes van 52 mm tot 127 mm voor optimale proporties  

bij ramen van elke grootte. Kijk op pagina 3.

4 	� Selecteer je favoriete kleur
Van moderne pasteltinten tot klassieke neutrale schakeringen of opvallende 

kleuren - met kleur verander je de ambiance van elke ruimte. Vind de perfecte 

tint in ons exclusieve aanbod van verticale jaloezieën.

5 	� Kies een bedieningssysteem dat 
aan jouw behoeften voldoet

Maak een keuze uit diverse kindveilige en gebruiksvriendelijke opties voor de 

bediening van onze schitterend vervaardigde verticale jaloezieën. Van een 

vriendelijke stangbediening tot de ultieme PowerView® Automation optie voor 

smart homes, Luxaflex® biedt een grote verscheidenheid aan mogelijkheden. 

Ga naar pagina 6 voor alle details.

Verticale Jaloezieën
Op maat gemaakte Luxaflex® Verticale Jaloezieën zijn de perfecte combinatie van functie, precieze regeling van lichtinval, privacy en stijl en optimale automatisering  

voor smart homes.

91342
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Lamelbreedtes
De schoonheid van Luxaflex® Verticale Jaloezieën schuilt in hun veelzijdige 

ontwerp, dat ze geschikt maakt voor ramen van vrijwel elke vorm en grootte. 

Je kunt kiezen uit lamellen in allerlei breedtes en gemaakt van stijlvolle stoffen, 

aluminium en pvc voor de perfecte look voor jouw interieur en ramen.

9166

PVC 52 mm 

aluminium/PVC 70 mm 

fabric/aluminium/PVC 89 mm 

fabric/PVC 127 mm



Exclusieve stoffen
Creëer de juiste sfeer met exclusieve stoffen en de nieuwste texturen om de 

ambiance van elke ruimte te transformeren. Ons enerverend aanbod omvat 

transparante stijlen en verduisterende opties voor slaapkamers.

Colour & Design Story 
Voor de nieuwe collectie Luxaflex® Verticale Jaloezieën hebben onze designers  

zich laten inspireren door de laatste trends op het gebied van interieur en 

design. Zo hebben ze aantrekkelijke nieuwe looks gecreëerd waarmee je  

ramen echte eyecatchers worden.

Duurzame stoffen - gemaakt van 
gerecycled oceaanplastic  
Wij hebben hart voor het milieu. Met onze raambekleding regel je de warmte- 

en lichttoetreding, zodat je woning energie-efficiënter en duurzamer wordt. 

Onze nieuwste innovatie, GreenScreen Sea-Tex® NXT, is ’s werelds eerste 

raamdecoratiestof die voor 50% is gemaakt van gerecycled plastic uit de oceaan.                 - Bescherming tegen 
veelvoorkomende vlekken op 
waterbasis
Onze nieuwe vuilafstotende materiaalafwerking, gebruikt op de Orba  

stof, biedt superieure bescherming tegen vlekken op waterbasis die thuis het 

meest voorkomen, zoals cola, vruchtensap, thee, melk, koffie, azijn, modder of 

honing. Daardoor blijven je stoffen jaloezieën er langer als nieuw uitzien.

Vlamvertragende stoffen
Voor commerciële projecten biedt onze Deco collectie allerlei aantrekkelijke 

vlamvertragende stoffen. Gebruik het referentienummer op de staalkaart om 

snel de bijbehorende staal in het Deco gedeelte te vinden.
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Geluiddempende stoffen voor 
Verticale Jaloezieën 
Onze nieuwe Riff stof is stijlvol en bovendien speciaal ontworpen om de 

akoestiek in je interieur te verbeteren door ongewenst omgevingsgeluid en 

nagalm te absorberen. Ook in een omgeving waar veel harde materialen zoals 

bijvoorbeeld betonnen vloeren worden toegepast, geniet je zo van rust en stilte 

en hoor je elkaar beter. In een kantooromgeving kan dit ook de concentratie en 

productiviteit verbeteren.
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Milieubewust - Duurzaamheid  
Duurzaamheid is één van de belangrijkste uitdagingen van dit moment.  

Wij hebben de verantwoordelijkheid om onze kostbare grondstoffen zo 

efficiënt en zuinig mogelijk te gebruiken. Onze producten voldoen aan de 

hoogste internationale standaarden voor duurzaamheid en verantwoorde 

materialen. Vraag je Luxaflex® specialist naar alle opties voor jouw woning.

Het belang dat wij hechten aan duurzaamheid blijkt uit de manier waarop we 

het ontwerp van onze producten benaderen, de materialen die we gebruiken en 

de processen die we hanteren om onze stoffen op een verantwoorde manier te 

produceren. Onze nieuwe collectie Luxaflex® Verticale Jaloezieën bevat bijna vijftig 

fraaie en duurzame Cradle to Cradle Certified™ stoffen op het niveau Bronze. Deze 

certificering staat voor een voortdurende verbetering en innovatie van producten en 

processen, zodat jij een verantwoorde keuze kunt maken voor je woning en je gezin.

De OEKO-TEX® 100-standaard geeft aan dat er geen schadelijke chemicaliën zijn 

gebruikt in het productieproces. Bijna alle stoffen in de collectie Luxaflex® Verticale 

Jaloezieën zijn gecertificeerd volgens de strenge OEKO-TEX®-standaard voor een 

gezonde en veilige woonomgeving.

Ruim honderd van de verticale jaloezieën stoffen zijn GREENGUARD gecertificeerd, 

wat garandeert dat materialen vrij zijn van potentieel schadelijke stoffen en 

bijdragen aan een gezond binnenklimaat.

Reiniging en onderhoud
Je kunt je nieuwe verticale jaloezieën eenvoudig onderhouden met gewone 

schoonmaakproducten, zoals een vochtige spons of zachte borstel. Onze 

 afwerking biedt extra bescherming tegen vlekken. Bekijk de sticker  

op de stalen voor de exacte reinigingsmethode.

Duurzame en stijlvolle pvc-look  
Verticale jaloezieën van pvc zijn ideaal voor keukens, badkamers en algemene 

gezinsruimtes. Ze zijn verkrijgbaar in allerlei stijlen inclusief waterbestendige en 

eenvoudig te reinigen opties die bestand zijn tegen hitte, vocht en vlekken.

TM

8763

7627

De nieuwste aluminiumlooks
Onze nieuwe Pure Sense collectie biedt de nieuwste subtiele trendy pasteltinten 

en supermatte afwerkingen voor ultieme designopties. De bijzonder duurzame 

en robuuste aluminium lamellen passen perfect bij ramen in elke stijl. Luxaflex® 

aluminium lamellen zijn gemaakt van 98% gerecycled aluminium. Dit heeft een 

grote positieve impact, omdat verwerking van gerecycled aluminium slechts 5% 

van de energie vereist die normaal bij de verwerking van onbewerkt materiaal 

wordt verbruikt. Het resultaat is een 95% lagere CO
2
-uitstoot.
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Bedieningsopties voor Verticale 
Jaloezieën 

Bediening met 
koord en ketting 
Standaard voor lamellen van elke 

breedte. Met het koord verschuif je de 

lamellen, terwijl je ze met de ketting 

in de gewenste positie tuimelt.

Bediening met 
een stang
Een gebruiksvriendelijke stang 

vervangt geluste trekkoorden volledig 

en laat je de lamellen soepel openen, 

sluiten en tuimelen.

Monocommando 
ketting
Eén bedieningsoptie voor het 

openen, sluiten en tuimelen van 

lamellen. Niet beschikbaar bij 

lamellen van 52 mm.

Gemotoriseerde 
bediening 
Open, sluit en tuimel je verticale 

jaloezieën met gemotoriseerde 

bediening.

Gemotoriseerd, smart home functionaliteit of een handbediend systeem? 

Je kunt je verticale jaloezieën op allerlei eenvoudige én veilige manieren 

bedienen.

9184

Smart Home 
PowerView® Automation
Stel je de ideale wereld voor waarbij raamdecoratie is afgestemd op je 

voorkeuren, zich automatisch aanpast en zo op ieder moment van de dag 

dé perfecte sfeer creëert in elke ruimte. Dat is het gemak van PowerView® 

Automation. Stel eenvoudig je raamdecoratie in op de gewenste positie  

en bedien en programmeer het met de PowerView® App vanaf je  

smartphone of tablet. Een revolutionair systeem dat je raamdecoratie 

automatisch bedient op ieder gewenst moment van je dag. Bekijk de  

complete PowerView® collectie voor alle informatie.
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De PowerView® App kan worden gebruikt op mobiele toestellen met Apple® iOS en Android™ en werkt alleen in 
combinatie met de PowerView® Hub. Apple is een handelsmerk van Apple Inc., dat is gedeponeerd in de VS en 
in andere landen. HomeKit is een handelsmerk van Apple Inc. Amazon en Alexa en alle bijbehorende logo’s zijn 
handelsmerken van Amazon.com, Inc. of zijn dochterondernemingen. Android is een handelsmerk van Google Inc.

Precies zoals je het wilt.
Jij bepaalt je eigen comfort.

Begin bij de basis
Met de PowerView® Pebble® Remote of de Wandbediening die op de 

muur wordt gemonteerd, kun je snel, met één druk op de knop, een 

enkele raamdecoratie of groepen producten afstellen. 

De wandhouder, de Pebble® en de Remote zijn verkrijgbaar in meerdere 

kleuren, kijk hiervoor in het collectieboek PowerView® Automation of 

raadpleeg je Luxaflex® specialist. Deze informeert je graag verder over 

de uitgebreide mogelijkheden die dit systeem biedt.

Maak verbinding met andere slimme 
systemen in huis
Het PowerView®-systeem is ontworpen om compatibel te zijn met de meeste 

domotica-technologieën die momenteel op de markt zijn. Ook is het compatibel 

met de tablets en mobiele toestellen van Apple® iOS en Android om de functies 

van je draadloze huis uit te breiden. Raadpleeg luxaflex.nl voor de laatste 

informatie over compatibele systemen en apparaten. 

Kies voor slimme bediening in je hele huis

De juiste technologie voor jou
Haal alles uit je slimme producten door 

programma’s in te stellen. Gebruik daarvoor de 

programmeerfunctie, zodat de raamdecoratie 

automatisch naar de stand van je voorkeur 

beweegt. PowerView® doet al het werk voor je – 

ook als je niet thuis bent.

PowerView® Hub
Onze mooi vormgegeven Hub verbindt draadloos 

met je wifi-netwerk en is daardoor eenvoudig te 

plaatsen op elke geschikte locatie in huis. In de Hub 

worden alle instellingen opgeslagen en de scènes 

geactiveerd van de PowerView® raamdecoratie.

PowerView® Repeater
De Repeater is een signaalversterker die in het  

stopcontact kan worden geplaatst om het bereik 

van de Hub uit te breiden door je gehele huis.  

De Repeater is voorzien van in meerdere kleuren 

regelbare LED verlichting en is daarmee volledig 

aan te passen naar je persoonlijke wensen.
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Designopties

Verbindingsketting
Onze stoffen lamellen van 89 en 127 mm zijn standaard voorzien van een 

stijlvolle bodemplaat en metalen verbindingsketting. Naast de metalen en 

witte verbindingskettingen zijn er optioneel ook zwarte kettinkjes verkrijgbaar. 

Deze gaan voortreffelijk samen met donkere stoffen.

We leveren de volgende combinaties:

Standaard: metalen verbindingsketting met witte bodemplaat

Optie 1: verbindingsketting van wit plastic met witte bodemplaat

Optie 2: verbindingsketting van zwart plastic met zwarte bodemplaat

Ingesealde bodemplaat
Bij onze ingesealde bodemplaat zijn de stabiliserende verbindingskettingen 

aan de onderzijde van de verticale jaloezieën niet nodig. Daardoor zien ze er 

nog strakker uit en zijn ze ideaal voor veelgebruikte ramen of deuren waar 

kinderen of huisdieren voortdurend doorheen lopen. Bekijk het label op de 

gekozen staal voor informatie over de beschikbaarheid.

Een kleurgecoördineerde stijl 
De bovenrails van verticale jaloezieën zijn standaard wit met een metalen 

ketting. Maar je kunt ook een strakke design bovenrail in een aantrekkelijke 

aluminium, zwarte of bruine tint kiezen om een speciale look te creëren.

Opties combineren   
Personaliseer je jaloezieën door een effen kleur te combineren met een patroon 

in dezelfde tint.

9184

Wit

Zwart

Bruin

Aluminium



Luxaflex® Inspiration
Modellen

Pakket links (naar de zijkant sluiten). Pakket rechts (naar de zijkant sluiten). Pakket links en rechts (naar het midden

sluiten).

Voorbeeld van een raam in een bijzondere 

(diagonale) vorm.

Pakket in het midden (naar beide kanten

sluiten).
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Verticale Jaloezieën zijn een ideale raambekleding voor ramen in ongebruikelijke vormen, zoals schuine ramen, erkerramen en raamdelen van ongelijke hoogte.

9155



Luxaflex® Inspiration
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Poladium
6644 | 1 | #004  

Furore
6631 | 3 | #001  

Archeo
2974 | 2 | #003  

Status
2503 | 1 | #048  

Omeras
6665 | 2 | #063  

Status Flex
2510 | 1 | #057  

Prestige RD
3801 | 2 | #175  

Jardima
9194 | 1 | #012  

Panama Deco 3%
9157 | 3 | #030  

Furore
6632 | 3 | #034  

Status Flex
5137 | 1 | #105  

Jardima
9196 | 1 | #035  

Status
5136 | 1 | #107  

Archeo
2981 | 2 | #033  

Poladium
9192 | 1 | #031  

Prestige RD
3809 | 2 | #190  

Poladium
9193 | 1 | #037  

Furore
6637 | 3 | #039  

Prestige RD
5128 | 2 | #192  

Furore
6636 | 3 | #041  

Jardima
9197 | 1 | #043  
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Archeo
2975 | 2 | #019  

Poladium
6645 | 1 | #015  

Panama Deco 3%
9160 | 3 | #016  

Panama Deco 3%
9159 | 3 | #013  

Omeras
6666 | 2 | #093  

Furore
6633 | 3 | #022  

Omeras
9106 | 2 | #102  

Archeo
2976 | 2 | #020  

Poladium
6646 | 1 | #017  

Status
2506 | 1 | #084  

Furore
6635 | 3 | #027  

Omeras
9104 | 2 | #073  

Prestige RD
5127 | 2 | #182  

Jardima
9195 | 1 | #024  

Omeras
9105 | 2 | #091  

Prestige RD
3802 | 2 | #179  

Archeo
2978 | 2 | #018  

Furore
6634 | 3 | #026  

Panama Deco 3%
9161 | 3 | #028  

Status Flex
2513 | 1 | #082  

Status
2505 | 1 | #099  

Status Flex
2512 | 1 | #100  

Archeo
2980 | 2 | #029



64

Co
lo

ur
 n

um
be

r

Fa
br

ic 
na

m
e

k V

Rv
 %

	

Tv
 to

ta
l %

	

Rs
 %

	

Ts
 %

	

Tu
v %

	

g-
Va

lu
e t

yp
e A

 %

g-
Va

lu
e t

yp
e B

 %

g-
Va

lu
e t

yp
e D

 %

Co
m

fo
rt

va
lu

e

gr
/m

2

12
7 m

m

m
m

PV
C f

re
e

Ha
lo

ge
n 

fre
e

z x c *

89
 m

m

h
2974
2975
2976
2978
2980
2981
6631
6632
6633
6634
6635
6636
6637
9194
9195
9196
9197
6665
6666
9104
9105
9106
9157
9159
9160
9161
6644
6645
6646
9192
9193
3801
3802
3809
5127
5128
2503
2505
2506
5136
2510
2512
2513
5137

Archeo
Archeo
Archeo
Archeo
Archeo
Archeo
Furore
Furore
Furore
Furore
Furore
Furore
Furore

Jardima
Jardima
Jardima
Jardima
Omeras
Omeras
Omeras
Omeras
Omeras

Panama Deco 3% 
Panama Deco 3% 
Panama Deco 3% 
Panama Deco 3% 

Poladium
Poladium
Poladium
Poladium
Poladium

Prestige RD
Prestige RD
Prestige RD
Prestige RD
Prestige RD

Status
Status
Status
Status

Status Flex
Status Flex
Status Flex
Status Flex

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

100% TREVIRA CS
100% TREVIRA CS
100% TREVIRA CS
100% TREVIRA CS
100% TREVIRA CS
100% TREVIRA CS
100% TREVIRA CS
100% TREVIRA CS
100% TREVIRA CS
100% TREVIRA CS
100% TREVIRA CS
100% TREVIRA CS
100% TREVIRA CS
100% TREVIRA CS
100% TREVIRA CS
100% TREVIRA CS
100% TREVIRA CS
100% TREVIRA CS
100% TREVIRA CS
100% TREVIRA CS
100% TREVIRA CS
100% TREVIRA CS
64% PVC / 36% GL
64% PVC / 36% GL
64% PVC / 36% GL
64% PVC / 36% GL
100% TREVIRA CS
100% TREVIRA CS
100% TREVIRA CS
100% TREVIRA CS
100% TREVIRA CS

100% PES
100% PES
100% PES
100% PES
100% PES
100% PES
100% PES
100% PES
100% PES
100% PES
100% PES
100% PES
100% PES

255
255
255
255
255
255
100
100
100
100
100
100
100
150
150
150
150
270
270
270
270
270
516
516
516
516
200
200
200
200
200
350
350
350
350
350
195
195
195
195
238
238
238
238

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

0,50
0,50
0,50
0,50
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B1 / M1
B1 / M1
B1 / M1
B1 / M1
B1 / M1
B1 / M1

B1 / EU-B
B1 / EU-B
B1 / EU-B
B1 / EU-B
B1 / EU-B
B1 / EU-B
B1 / EU-B
B1 / M1
B1 / M1
B1 / M1
B1 / M1
B1 / M1
B1 / M1
B1 / M1
B1 / M1
B1 / M1

M2
M2
M2
M2

B1 / M1
B1 / M1
B1 / M1
B1 / M1
B1 / M1

B1
B1
B1
B1
B1

B1 / M1
B1 / M1
B1 / M1
B1 / M1
B1 / M1
B1 / M1
B1 / M1
B1 / M1

Values according to EN 410 / EN 13363-1 / EN 14501

Material composition EnvironmentLight and Energy values

	 57	 43	 57	 43	 47	 44	 43	 26	 0,65
	 55	 36	 57	 37	 27	 43	 43	 26	 0,68
	 48	 30	 53	 34	 22	 45	 45	 26	 0,62
	 16	 10	 39	 26	 8	 52	 51	 28	 0,71
	 3	 3	 28	 18	 3	 57	 56	 29	 0,73
	 57	 40	 57	 40	 29	 43	 43	 26	 0,64
	 37	 58	 37	 58	 51	 57	 54	 28	 0,78
	 35	 58	 35	 58	 50	 58	 55	 28	 0,79
	 21	 44	 29	 51	 42	 61	 57	 28	 0,82
	 13	 33	 25	 44	 33	 62	 59	 29	 0,84
	 4	 27	 20	 42	 31	 65	 61	 29	 0,87
	 7	 31	 21	 44	 33	 64	 61	 29	 0,86
	 20	 39	 28	 47	 37	 60	 57	 28	 0,82
	 53	 44	 49	 44	 11	 44	 43	 26	 0,66
	 23	 13	 39	 28	 9	 52	 51	 28	 0,71
	 50	 34	 49	 37	 13	 43	 43	 26	 0,64
	 7	 3	 31	 25	 3	 52	 51	 28	 0,75
	 61	 35	 59	 34	 21	 41	 41	 26	 0,65
	 38	 15	 48	 23	 9	 46	 46	 27	 0,70
	 44	 24	 52	 31	 17	 45	 45	 26	 0,62
	 3	 1	 31	 17	 2	 57	 56	 29	 0,73
	 9	 3	 35	 19	 3	 57	 56	 29	 0,72
	 65	 12	 56	 12	 3	 40	 41	 18	 na
	 55	 9	 47	 9	 3	 45	 46	 20	 na
	 30	 5	 27	 6	 3	 56	 56	 24	 na
	 10	 4	 9	 4	 3	 66	 65	 27	 na
	 54	 42	 54	 42	 39	 46	 45	 26	 0,68
	 42	 35	 47	 39	 28	 49	 48	 27	 0,72
	 29	 20	 42	 30	 17	 51	 50	 27	 0,74
	 46	 37	 47	 40	 17	 45	 44	 27	 0,67
	 39	 17	 37	 28	 17	 46	 45	 26	 0,70
	 86	 0	 70	 0	 0	 27	 32	 24	 0,57
	 86	 0	 70	 0	 0	 27	 32	 24	 0,57
	 86	 0	 70	 0	 0	 27	 32	 24	 0,57
	 86	 0	 70	 0	 0	 27	 32	 24	 0,57
	 86	 0	 70	 0	 0	 27	 32	 24	 0,57
	 75	 25	 71	 27	 14	 33	 34	 24	 0,58
	 14	 0	 47	 2	 0	 55	 56	 28	 0,86
	 29	 5	 34	 9	 1	 49	 50	 28	 0,78
	 69	 22	 65	 23	 4	 35	 37	 25	 0,61
	 84	 15	 77	 18	 3	 27	 31	 23	 0,54
	 80	 3	 71	 5	 0	 28	 33	 24	 0,57
	 80	 4	 73	 7	 0	 27	 32	 24	 0,56
	 83	 12	 76	 14	 0	 27	 30	 23	 0,54
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8764 | 70-89 mm | 1  

8752 | 70-89 mm | 1  

8754 | 70-89 mm | 1  

9010 | 70-89 mm | 1  

reverse of 9010  reverse of 9011  reverse of 9015  

8763 | 70-89 mm | 1  

8756 | 70-89 mm | 1  

8755 | 70-89 mm | 1  

9011 | 70-89 mm | 1  

9019 | 70-89 mm | 1  

9021 | 70-89 mm | 1  

9017 | 70-89 mm | 1  

9015 | 70-89 mm | 1  
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9016 | 70-89 mm | 1  

5294 | 70-89 mm | 2  

0601 | 70-89 mm | )  

7631 | 70-89 mm | 2  

0616 | 70-89 mm | )  

0600 | 70-89 mm | )  

5635 | 70-89 mm | 2  

8629 | 70-89 mm | )  

8630 | 70-89 mm | 2  

7632 | 70-89 mm | 2  

9018 | 70-89 mm | 1  

4062 | 70-89 mm | 1  

9020 | 70-89 mm | 1  

8750 | 70-89 mm | 1  

5073 | 70-89 mm | 1  
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Alle rechten van deze uitgave zijn voorbehouden. Het onbevoegd kopiëren is verboden. Wijzigingen in technische informatie, materialen, onderdelen, samenstellingen, ontwerpen, uitvoeringen, kleuren, etc., zijn ook zonder aankondiging voorbehouden.
Aan de teksten, afbeeldingen en kleuren kunnen geen rechten worden ontleend. ® Wettig gedeponeerd handelsmerk. Een HunterDouglas® product. © Copyright HunterDouglas® 2021.



Bij Luxaflex® begint raamdecoratie met een  
goed ontwerp. Lichtregulering, energie-
efficiëntie en het gemak van gemotoriseerde  
bediening zijn slechts een paar van de  
innovaties die bijdragen aan de schoonheid  
van elke kamer, elke dag – op maat gemaakt  
en met vijf jaar garantie. 

The Art of Window Styling


